
AT3051系列差压变送器使用说明书

简介：

AT3051系列电容式差压变送器有一可变电容敏感元件，它能将测量膜片与电容极板之间

的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、

液体、蒸气的测量。

主要技术参数：

输 出：4-20mA

电 源：24VDC；无负载，变送器可以工作在 12VDC；最大为 45VDC

精 度：调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和重复性的综合误差。

温度范围：放大器工作在-29℃-+93℃； 敏感元件工作在-40℃-+104℃；

储存温度：-50℃-+120℃；

相对湿度：0-85%；

正负迁移：不管输出如何，正负迁移后，其量程上、下限均不得超过量程的极限。最大负迁

移为最小校量程的 600%，最大正迁移为最小调校量程的 500%。

外形尺寸：

安装：

1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方，同时要避免振动和冲击。

2、安装位置的选择：

（1） 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。

（2） 防止渣子在引压管内沉淀。

（3） 两引压管里的液压头应保持平衡。

（4） 引压管应尽可能短些。

（5） 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。

（6） 测量液体流量：取压口应开在流程管道的侧面，以避免渣子沉淀。变送器应装在侧

面或取压口的下方，以便气体排入流程管道。

（7） 测量气体流量：取压口应开在流程管道的顶部或侧面，而变送器应装在取压口的下

方，以便液体排入流程管道。

（8） 测量蒸气流量：取压口应开在流程管道的顶部或侧面，而变送器则装在取压口的下
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方，以便冷凝液流入引压管。

（9） 使用侧面有排气/排液阀的变送器时，取压口应开在流程管道的侧面。工作介质为液

体时，排气/排液阀在上面，以便排除气体；工作介质为气体时，阀应在下面，以排

除积液，将法兰转 180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。

3、安装：

变送器如果直接安装在测量点上，可由连接管支撑，也可以安装在表盘上或者用安装支

架把它安装在 2″管子上。变送器法兰连接孔是 1/4-18NPT（锥管螺纹）；法兰接头是

1/2-14NPT。拧下法兰头的螺钉，变送器会很容易从流程管道上拆下。两法兰连接孔的中心距

离为 51mm(2⅛”)，其连接管可直接装在法兰上，转动法兰接头就可改变中心孔的距离为 51、
54、57mm（2” 、2⅛”、2¼”）三种尺寸。为确保法兰接头密封，应按下面步骤装：先用手拧

紧两个螺钉，然后用板手拧紧第一个螺钉，再拧紧第二个螺钉，最后再拧紧第上一个螺钉。

变送器本体可在法兰里转动；只要保持法兰是垂直的，转动变送器本体不会引起零点变化。

如果水平安装法兰，必须消除由于连接管高度不同而引起液压头影响，这须再调零点。

4、安装方式选择

接线方法：

电源—信号端子位于电气壳体内的接线侧。接线时，将铭牌上标有“接线侧”那边的盖子

拧开，上部端子是电源—信号端子，下部端子为测试或指示表的端子，也可用做毫伏输出端子。

测试端子有与电源-信号端子相同的电流信号 4-20mADC，它用于连接指示仪表或测试用。电

源是经过信号线送到变送器的，不需要附加线。注意，不要把电源-信号线接到测试端子上。

信号线不需要屏蔽，但用两根扭在一起的线效果最好。信号线不要与其他电源线一起通过导

线管或明线槽，也不可以在大功率设备附近穿过。电气壳体上的接线孔应当密封或塞住，以

防在电气壳体内积水。如果接线孔不能密封，电气壳体应朝下安装，以便函排液。

具体的接线见下图
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AT3051 变送器模拟表头按键操作说明书（二个按键的）

按表头的左边按键，字符闪烁，再按左边按键，显示的单位字符闪烁，按表头右边按键，

进入改显示单位的界面，用左键或右键对单位的显示进行设置，修改好后同时按左右键保存

退出。

重复上述步骤，可依次分别对下列参数进行修改：

1、显示单位；

2、小数点位置；

3、系数（不用设置）；

4、量程下限（4mA电流对应的显示数值）；

5、量程上限（20mA电流对应的显示数值）；
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